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Contexte de programmation et de réalisation

L’efficacité d'une station de traitement des eaux usées se mesure classiqguement par la qualité de ses
rejets dans les milieux aquatiques. Mais ce traitement est obtenu au prix d'autres impacts
environnementaux qui se produisent lors de la construction, de I'exploitation, du fonctionnement et du
démantélement du systéme d’assainissement dans sa globalité. L’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
environnementale est la seule méthode d’évaluation, capable de quantifier ces impacts sur 'ensemble
du cycle de vie du systéme. Associée a des approches plus locales telles que les études d’'impacts qui
prennent mieux en compte les spécificités du site, ’ACV permet d’éviter les transferts de pollution.

Afin que I'ACV puise devenir progressivement un indicateur supplémentaire décisionnel d'un choix
objectif, il convient de I'appliquer progressivement aux différents systemes d'assainissement tout en
améliorant la méthodologie. C’'est dans ce contexte que 'ONEMA a confié au Cemagref cette action
visant a développer les connaissances et a proposer des outils et des méthodes autour de I'approche
ACV des systemes d'assainissement.

Ce rapport doit étre considéré comme un « Rapport d'étape » présentant I'avancé des travaux
réalisés en 2010 dans le cadre de I'action 28-1. Les travaux présentés ici se poursuivent dans le
cadre d'une action Onema-Cemagref 2011. lls permettront la réalisation de rapports consolidés et de
communications scientifiques ou techniques diffusables en externe.
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1. Résumé

RESUME

Le présent rapport d’étape concerne I'analyse environnementale de cycle de vie (ACV) d’une filiere de
traitement des eaux usées domestiques par Filtres plantés de roseaux a flux verticaux (FPRv). Les
données dinventaire relatives a la construction et opération d’'une station d’épuration mettant en
ceuvre ce procédé de traitement sont compilées dans ce document. Cette action a nécessité une
collaboration étroite entre les spécialistes de I'évaluation environnementale et les experts des filieres
d’épuration des eaux usées du Cemagref.

MOTS CLES

Analyse du cycle de vie, ACV, filtres plantés de roseaux a flux verticaux, station d'épuration, eaux
usées, France rurale
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LCA model — Wastewater treatment plant with Constru  cted Wetland technology
(using vertical flow reed beds)

LCA study and inventory data

Progress report

Eva RISCH, Catherine BOUTIN, Philippe ROUX and Alain HEDUIT

2. Abstract

ABSTRACT

The present document scopes the LCA (Life Cycle Assessment) of a Constructed Wetland (CW)
treatment technology designed for domestic sewage. Inventory data relative to construction and
operation of such a wastewater treatment plant are described in this document. This action required a
close collaboration between Cemagref specialists in environmental assessment and experts in
sanitation.

KEY WORDS

Life Cycle Assessment, LCA, constructed wetland, vertical flow reed beds, wastewater treatment
plant, sewage, rural France
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3. Synthése pour l'action opérationnelle

L’action 28-1 engagée en 2010 sur l'analyse environnementale de cycle de vie (ACV) du
systeme assainissement a permit de réaliser les premieres ACV du systéme. Elle a ainsi
permit d’identifier les trous de connaissances et les manques méthodologiques pour mener a
bien ce type d'approche. Cette action se poursuit en 2011 (action 24) en y incluant les
travaux complémentaires suivants.

Al — Finalisation de I'interprétation des résultats obtenus en 2010.

A2 — Rédaction d'un avant projet de recommandations pour la conduite des ACV de
systémes d’épuration.

A3 — Etablissement d'un cahier des charges de calculateur simplifi€¢ d’ACV de systémes
d’assainissement.

A4 — Réalisation d’ACV complémentaires de STEU (FPRv et BA) pour enrichir le calculateur
simplifié (A3) et évaluer certains effets (échelle, qualité des rejets, ...) sur les performances
environnementales des STEU.

A5 — Présentation lors d'un colloque.

Les premiers acquis transférables (implications pratiques, recommandations, réalisations
pratiques, limites de [l'utilisation) ne pourront donc étre obtenus qu'en 2011. Dans ce
contexte, le présent rapport d’étape a un caractere confidentiel.

Autres rapports concernant cette action :

Actions
Rapports ONEMA Date STATUT concernées,
de diff. ;
Commentaires
Rapport de synthese Action 28-1 Regroupement
4 X 9 Mars CONFI- R
acv0l_onema | (2010) — version non diffusable 2011 DENTIEL des RTI01 a
en externe 05
Modéle ACV - Filiere de
traitement des eaux usées par
par Boues Activées (BA) - Aot CONFI-

acv02_onema Rapports d'ACV et données | 2011 | DENTIEL

d’inventaire
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4. Glossaire

Charge hydraulique : débit journalier recu par la station sous forme de hauteur d'eau
(exprimée en m*/jour).

Charge organique : masse journaliere de pollution recue par la station (exprimée en
kg/jour). La charge organique peut étre calculée a partir de la DBOs ou de la DCO.

Equivalent-Habitant (EH) : défini par la Directive Européenne Eaux Résiduaires Urbaines
(DERU) comme une charge journaliére correspondant a 60 g de DBOs. On dérive ensuite la
DCO de la DBOs des eaux brutes par le ratio DCO/DBOs, qui peut varier entre 1,5 et 3 selon
la biodégradabilité des eaux brutes. D’aprés (Doka, 2007), en ce qui concerne les eaux
brutes Suisses, le ratio DCO/DBOs utilisé est pris égal a 1,5; ce qui est tres différent des
ratios habituellement utilisés pour les EH Francais, entre 2 et 2,4.

Habitant (hab.) : définit une charge de pollution journaliére d’un Francais moyen en milieu

rural, ce qui correspond d’apres (Canler et Perret, 2007) a : 50 g de DBOs et 120 g de DCO
dans 150 L d’eau consommeée. Ceci correspond a un ratio DCO/DBOs de 2,4.

5. Abréviations

ACV : Analyse de Cycle de Vie

BA : Boues Activées

CTO : Composeés Traces Organiques

DBOs : Demande Biochimique en Oxygéne, mesurée sur 5 jours
DCO : Demande Chimique en Oxygéne

DERU : Directive Européenne Eaux Résiduaires Urbaines. Directive n91/271/CEE du 21
mai 1991.

ETM : Eléments Traces Métalliques
FPRyv : Filtres Plantés de Roseaux a flux verticaux

STEU : Station d’Epuration des Eaux Usées
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6. Introduction

6.1. Avant Propos

Cette étude se donne l'objet de réaliser I'inventaire des impacts environnementaux (LCI) de la
filiere de traitement par filtres plantés de roseaux. Ces données seront ensuite intégrées en une
suite logicielle de modules permettant de reconstituer le ou les systéme(s) d'assainissement
d’intérét, afin de les comparer par I'approche Analyse de Cycle de Vie (ACV).

6.2. Description d'une filiere de traitement des ea ux usées
domestiques par filtres plantés de roseaux

Les filtres plantés de roseaux se classent parmi les filieres de traitement biologique a cultures
fixées sur supports fins (gravier, sable) alimentés a l'air libre.

DESCRIPTIF D’ENSEMBLE

Les stations de traitement des eaux usées (STEU) par filtres plantés de roseaux sont le plus
souvent constituées au minimum de deux étages en série. Un premier étage, constitué d'au
moins 3 filtres en paralléle, et d’'un deuxiéme étage constitué de 2 filtres eux aussi en paralléle.

Le premier étage est constitué de 3 couches de gravier (Figure 1) :

= une couche filtrante (gravier fin), retenant les matiéres en suspension (MES) formant des
boues,

* une couche de transition qui évite la migration du gravier vers la couche inférieure,

* une couche drainante avec des graviers plus gros, permettant un drainage des eaux qui
percolent au sein du massif filtrant.

& & 2 g
Arrivée = =3 = &
eaux brutes \ Gravier fin
| A - .
—=l Gravier grossier

S0cm

Chapeau Tuyau Evacuation
de ventilation de drainage caux lraitc¢es

Au deuxiéme étage, on retrouve aussi une couche filtrante (sable), une couche de transition ainsi
gu'une couche drainante. L'évacuation de l'eau traitée s'effectue dans cette derniére par un
réseau de drains a fentes.

Les 2 étages sont plantés des mémes espéces de roseaux Phragmites Australis. Ces derniers
ont une densité respective de 4 plants/m2 et 2 plants/mz2. Il est conseillé de planter la totalité de la
surface. Les roseaux faucardés sont généralement broyés et associés a d’'autres végétaux pour
du compost végétal ou bralés sur place.

Octobre 2011 — p.8/49
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Le role des roseaux est principalement mécanique. Le développement dense des tiges de
roseaux qui partent des noeuds des rhizomes (tiges souterraines) et viennent percer la couche de
dépbts superficiels, crée des cheminements d’air (et d’eau) qui se prolongent jusque dans la
couche drainante, permettant ainsi le traitement direct des eaux usées domestiques brutes, c’est-
a-dire non décantées.

On conseille de prévoir un curage des boues lorsgu’elles atteignent une hauteur supérieure a
20 cm, ce qui correspond a un fonctionnement de 14 ans pour une STEU a charge maximale.
L'évacuation peut se faire a I'aide d'une pelleteuse ou d'un tractopelle équipé d’'un godet assez
large et tranchant pour éviter de déstabiliser le massif filtrant en arrachant le systeme racinaire
des roseaux.

L’étanchéité des bassins est généralement réalisée a l'aide d’'une géomembrane qui couvre le
fond et les abords du filtre, remontant sur les talus. Un géotextile de protection est placé de
chaque cété de la géomembrane. Cette derniére pouvant étre percée a long terme par des
rhizomes, un écran anti-racinaire est conseillé entre le géotextile et la géomembrane.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les principaux mécanismes de traitement s’appuient sur la combinaison de plusieurs processus
en conditions aérobies, qui se déroulent successivement sur les deux étages de traitement en
série.

PRINCIPE PHYSIQUE DE FONCTIONNEMENT DES FILTRES PLANTES A FLUX VERTICAL

Le premier étage recoit les eaux usées par bachées. Il est fractionné en 3 filtres paralléles et est
soumis alternativement & deux phases. La premiere phase, dite d’alimentation dure 3-4 jours, ou
les eaux alimentent un seul filtre sur trois, puis s’ensuit une phase de repos, dont la durée est
deux fois supérieure a celle de la phase d’alimentation.

Les eaux percolent verticalement a travers les filtres. L'effluent subit alors une premiére étape de
filtration permettant une rétention physique des matieres en suspension (MES) a la surface du 1%
étage. On observe ainsi une accumulation de boues en surface.

Pour le deuxiéme étage, les temps de repos et de fonctionnement sont équivalents. La rotation
s’effectue le plus souvent tous les 3-4 jours. Le principe de fonctionnement est le méme qu'au
premier étage, mais il n’y a pas accumulation de boues. Le deuxiéme étage joue un role de filtre
plus puissant et son rdle principal est d’assurer la nitrification.

PRINCIPE BIOLOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DES FILTRES PLANTES A FLUX VERTICAL

La pollution organique est dégradée par les bactéries hétérotrophes en milieu aérobie. Les
substances sont d’abord hydrolysées en molécules simples. Celles-ci sont alors utilisées par les
bactéries comme source d’énergie dans des réactions biologiques, nécessitant la présence d’'un
oxydant, le plus souvent I'oxygéne.

La capacité d’'oxygénation est telle que les filtres du premier étage dégradent une grosse partie
de la fraction carbonée mais une nitrification partielle est également notée. Le deuxiéme étage
vient alors affiner la dégradation de la fraction carbonée et compléte la nitrification en fonction
des conditions d’oxygénation, de la température et du pH.

Les conditions aérobies n'autorisent pas la dénitrification dans ces dispositifs. La
déphosphatation également, n’est pas un objectif atteignable du fait des faibles capacités
d’adsorption des matériaux essentiellement siliceux et de I'assimilation négligeable des plantes
au regard des charges appliguées. Sauf dispositions spéciales, la décontamination est quasi
nulle au regard des faibles temps de séjour des effluents dans le systéme.
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7. Objectifs et champ de 'étude

7.1. Description de I'étude

La présente étude reprend une évaluation ACV préliminaire (Dufour, 2009) des performances
environnementales d’une filiére « Filtres Plantés de Roseaux a écoulement Vertical » (FPRv).
Cette étude s’appuie sur des données réelles de STEU francgaises, pour le traitement des eaux
usées domestiques.

Un grand nombre d'objectifs combinés peuvent étre assignés a la réalisation d’'une ACV de ce
type de filiere. Le Tableau 1 présente certains de ces objectifs.

Comparer la filiere « Filtres plantés de roseaux a flux vertical » avec une filiere de

01 "y e -
référence la plus utilisée en France (Boues activées)

Comparer une station type « Filtres plantés de roseaux a flux vertical » avec la référence
02 | « absolue » qui est le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, sans traitement
guelconque

Identifier au sein de la filiere « Filtres plantés de roseaux a flux vertical » les impacts

o3 . !
environnementaux les plus concernés

Identifier au sein de la filiere « Filtres plantés de roseaux a flux vertical » les contributions
O4 | respectives des différentes étapes du cycle de vie (construction, exploitation,
démantelement) et a l'intérieur de chacune des principaux postes concernés

Comparer une filiére « Filtres plantés de roseaux a flux vertical » spécifique avec les

05 autres variantes du systéme (flux horizontal, etc.)

06 Rechercher une filiere optimum pour traiter les effluents domestiques pour différentes
gammes de nombre d’habitants (par ex. < 500, 1 000 — 5 000, > 5 000)

o7 Quantifier les contributions respectives de la collecte et du traitement des eaux usées
domestiques

o8 Comparer la filiere « Filtres plantés de roseaux a flux vertical » avec toutes les autres

filieres

Dans le cadre de la présente étude, les objectifs 1 a 4 (Tableau 1) sont retenus. Les objectifs 5 a
8 ont été placés en priorité 2 et feront I'objet d’'une étude ultérieure (rapports en préparation).

Cette étude a pour but de poser les bases de l'inventaire (LCI) des émissions et extractions au
cours du cycle de vie standard d’'un module de traitement d’eaux usées domestiques par FPRv.
Ce module pourra ensuite étre incorporé au systéme « global » d’assainissement, et pourra étre
ultérieurement complété par un autre module de traitement tertiaire.
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7.2. Unité Fonctionnelle et future base de comparai son inter-
classes de capacité

Selon la norme EN I1SO 14044, de juillet 2006, I'Unité Fonctionnelle est la performance quantifiée
d’'un systéme de produits destinée a étre utilisée comme unité de référence dans une ACV.

Le principal service rendu de la filiere FPRv est le traitement des eaux usées (de charge
polluante définie) pour des petites collectivités.

Afin de pouvoir mener & bien par la suite, la comparaison inter-classes’ entre différentes STEU
de capacité variable, il est nécessaire d'identifier une base de comparaison fiable sur les
capacités des systémes étudiés.

Dans la base de données Ecoinvent, I'Unité Fonctionnelle retenue® est le m® d'eau usée.
Cependant, les volumes et les concentrations en polluants des eaux usées étant tres différents
selon le contexte géographique (la pollution organique est plus diluée en Suisse qu’en France),
nous avons retenu d’'établir une comparaison des deux STEU sur la base de la méme charge
polluante exprimée par le kg de DBO 5 par jour.

Le modéle représentant la STEU FPRv est défini pour le traitement d’'une charge de pollution
organigue entrante en station de 48,36 kg DBO/j. On considére un contexte francais en milieu
rural (50 g DBOs/j ®), dans lequel I'habitant génére une pollution journaliére évaluée & 50 g DBOs
dans 150 L d’eau.

Cette charge organique correspond & une capacité de 48,36.10°/50 = 967,2 habitants , ou de 806
Equivalents-Habitant (EH) , si I'on prend le contexte suisse pour lequel sont définies les STEU a
Boues Activées, disponibles dans Ecoinvent.

La charge hydraulique est égale & 967,2*0,15 = 145 m®/j, un Francais consommant 150 L d’eaulj.

La valeur de la DBOs des eaux usées est donc donnée par le rapport Charge Organique (kg
DBOs) / Charge Hydraulique (m?j), soit 48,36.10%145 = 333.5 mg/L. Ceci est cohérent avec la
valeur guide donnée par le Groupe Macrophytes et Traitement des Eaux®, pour un milieu rural /
réseau séparatif.

La technologie utilisée dans la filiere filtres plantés de roseaux, basée sur le traitement biologique
a cultures fixées sur supports fins (gravier, sable) alimentés a l'air libre, peut étre décrite par 3
étapes : filtration physique par percolation a travers le média filtrant, dégradation aérobie au 1
étage (assimilation des matiéres organiques (M.O.) et nitrification partielle par les bactéries
nitrifiantes), puis nitrification plus poussée des M.O. restantes sur le 2° étage.

7.3. Frontieres du systeme étudié

Le modele de STEU FPRv reprend les mémes frontieres définies par Dufour (2009), qui
permettent de réaliser une comparaison fidele avec les STEU a Boues Activées disponibles dans
Ecoinvent. Le périmetre retenu est illustré a la Figure 2 et comprend :

- la STEU et les activités qui lui sont associées (production de réactifs et d'énergie, transports,
etc.) ;

- la stabilisation et I'élimination (épandage / incinération / mise en décharge) des boues.

! Ce sera I'objet du rapport acv04_onema « ACV comparative FPRv vs. BA ».

% Le rapport RT1.02 (Chapitre 4) avait présenté une discussion sur les Unités Fonctionnelles.

¥ Recommandation Cemagref : hypothése sur la charge organique retenue d’'un E.H. générant 50 g de DBOs/j en milieu rural, d’aprés
des mesures Cemagref. La Directive ERU du 21/05/1991 propose une valeur plus conservative de 1 E.H. = 60 g DBO5/].

“Groupe Macrophytes et Traitement des Eaux (Ouvrage Collectif), 2005, Epuration des eaux usées domestiques par filtres plantés de
macrophytes - Recommandations techniques pour la conception et la réalisation, Agence de I'Eau Rhone Méditerranée et Corse,
pp.12-13.
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Le réseau de collecte est exclus des périmetres d’étude des modeles ACV des STEU puisque
I'objet de cette étude ACV est d’évaluer les performances environnementales de la STEU, et que
pour cela nous pouvons poser I'hypothése que le réseau de collecte sera le méme quelle que
soit la filiere de traitement des eaux domestiques étudiée.

STEU BA Ecolnvent 5321 EH STEU FPRv Cemagref 806 EH
Eaux usées Eaux usées
domestiques domestiques Ressources consommées
Emissions rejetées
| Réseau de collectel IRéseau de collecte
e S
* Déchets |
- . echets
Prétraitement -=F > solides *-1-—-— - Prétraitement
STEP 1 STEP
Boues Activées | _ _, FEautaitéedans I | FPRV
milieu récepteur 1
de surface

| !

A\ 4

I |
: ! |
| r !
| ! |
| ! !
I T !
I ! I !
| ! | |
| ! | : : |
I Transport : | Transport Fin de vie :
1 boues I : / boues résidus |
|

| \ |
' 70% I ' . 0 . 20% |
I 300 : I 20% 10% 70% il |
1 v | : Incinération | Mise en |Epandage Compostage| |80% "
: Incinération | | Epandage I , |_des boues | décharge | agricole rhizomes I
, L_des boues agricole 1 1 1
I : | Incinération :

|

: l 1 1 Emissions au Srlérsgflff 1
| - ! | champ I
| Emissions au 1 I |
| champ 1 " Engrais !
I : I évités ? :

Le Chapitre 5 de la partie IV de la base de données Ecoinvent sur les traitements des eaux usées
(Doka, 2007) renseigne sur les fins de vie estimées des boues de STEU suisses de différentes
classes. Ainsi, pour une Classe 5 (d’aprés une extrapolation des données de 1994), les boues
digérées sont en majorité (70.65 % en matiere seche) utilisées en fertilisants pour I'agriculture.

7.4. Description des affluents et effluents des STE U

Le but principal d'une station est de traiter un certain volume d’eau usée avec une performance
épuratoire déterminée. Or, cette performance dépend :

— de la qualité de I'eau brute en entrée de station. Celle-ci est composée d'une
matrice de polluants (DCO, azote, phosphore, ...) caractérisée par une charge et
une concentration ;

— du niveau de rejet exigé qui dépend des objectifs de qualité imposés par la
sensibilité du cours d’eau.

La principale fonction d'une STEU, la fonction épuratoire, est donc conditionnée par la qualité de
'eau en entrée de station, et par la sensibilité du milieu naturel récepteur de I'effluent traité.

Les compositions moyennes des affluents et effluents (en g/m® des STEU modélisées sont
renseignées aux Tableau 2 et Tableau 3.
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Entrée et sortie de la STEU de référence
Ecoinvent, Doka (2007)
Affluent moyen (g/m3) Effluent moyen (g/m3)
DBOs 103,6 DBOs 8,29
DCO 155,4 DCO 27,97
COD 45,75 COD 6,52
CcoT 67,3 COoT 6,52
N-NH,4 14,95 N-NH,4 8,75
Noxy N-NO, 0,40 Noxy N-NO, 0,20
N-NO, 1,05 N-NO4 11,12
Norg Norg, solv. 8,39 Norg Norg, solv. 0,00
Npart 3,28 Npart 0,50
Norg, total 11,67 Norg, total 0,50
p P-PQO, solv. 2,459 p P-PO,solv. 1,273
P-Part 0,615 P-Part 0,00
PT 3,074 PT 1,273
Entrée et sortie de la STEU FPRv
Cemagref (2010)
Affluent moyen (g/m3) Effluent moyen (g/m3)
DBOs 333 DBOs 12,47
DCO 800 DCO 80,0
COD NC COD NC
CoT NC COoT NC
N-NH,4 50,00 N-NH,4 1,67
Noxy N-NO, 0,00 Noxy N-NO, 0,00
N-NO, 0,00 N-NO; 41,53
Norg, solv. 10,00 Norg, solv. 12,00
Norg - Npart 6.67 |9 Npart 0,50
Norg, total 16,67 Norg, total 12,00
p P-PQO, solv. 10,67 p P-PO, solv. 10,00
P-Part 2,67 P-Part 0,00
PT 13,33 PT 10,00

Lors d’'une comparaison ACV de deux procédés de traitement, il est important que les systemes
de traitement considérés remplissent les mémes fonctions notamment en ce qui concerne le
traitement des eaux usées entrantes, dont les qualités viennent d’étre décrites aux Tableau 2 et
Tableau 3.

Ces compositions d'affluents et effluents sont converties en g/j/EH (ou /hab si on considere un
contexte frangais rural) en multipliant les valeurs en g/m® par la consommation journaliére en eau
d’'un habitant Suisse et Francais, respectivement 0.553 m®j et 0,150 m?)j. Elles sont détaillées
aux Tableau 4 et Tableau 5.

Il est prévu d’'intégrer des parametres de suivi en éléments traces métalliques (ETM), et d’en tenir
compte dans les bilans de matiére lorsque des données sur leurs concentrations moyennes dans
les eaux usées seront disponibles. Un stage (Florent Boulier, Cemagref ELSA 2011) est en cours
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sur la caractérisation des micropolluants (ETM et Composés Traces Organiques), et va faire le
point sur la prise en compte de ces composés dans les futures ACV de STEU.

STEU BA STEU FPRv
INPUT (données Ecoinvent, Doka, (données Cemagref)
2007)
Charges organique DBOs (kg/j) 48,36
hydraulique (m>/j) 446 145
Capacité de traitement 806 EH (1) 967 habitants
Concentrations (mg/L) DBOs 108,43 333
DCO (2) 162,64 800
Charges massiques (g/j) Par EH Par hab.
DBOs 60,00 50,00
DCO 90,00 120,00
NK N-NH, 8,27 7,50
Norg 6,46 2,50
N-NO, 0,22 0,00
N-NO; 0,58 0,00
Ntot 15,53 10,00
P-org P-Part 0,34 0,40
P-PO, 1,36 1,60
Ptot 1,70 2,00

(1) Il existe plusieurs classes de STEU BA disponibles dans Ecoinvent, de capacités différentes mais ayant les
mémes charges massiques entrantes et les mémes performances de traitement puisque la technologie mise
en ceuvre, de type boues activées, reste identique.

(2) On dérive la DCO du rapport DCO/DBO=1.5 (Doka, 2007). Rapport différent pour les données Cemagref:
DCO/DBO=2,4; degré de dégradation biochimique plus élevé (il y aurait plus de composés non dégradables

biochimiquement).

Les STEU n'ont pas des rendements d’élimination de 100 % et les eaux traitées véhiculent une
masse résiduelle de polluants renvoyée au milieu naturel (Tableau 5).

OUTPUT

STEU BA
(données Ecoinvent, Doka, 2007)

Charges

organique DBOs (kg/j)

hydraulique (m>/j)

STEU FPRv
(données Cemagref)

7

Capacité de traitement 806 EH 967 habitants
Concentrations (mg/L) DBOs 8,29 12,47
DCO (3) 27,97 80,00
Charges massiques (g/j) Par EH Par hab.
DBOs 4,59 1,87
DCO 15,48 12,00
NK N-NH, 4,84 0,25
Norg,total 0,28 1,80
N-NO, 0,11 0,00
N-NO; 6,15 6,23
Ntot 11,38 8,28
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P-org P-Part 0,00 0,00
P-PO, 0,70 1,50
Ptot 0,70 1,50

(3) Effluents de la STEU BA: le rapport DCO/DBO devient égal a 3,37 ; les composés dégradables
biochimiquement ayant été consommés. Les systéemes filtres plantés de roseaux ont des rendements
épuratoires > 90 % (Molle et al., 2004) pour la DCO dans le cas des petites collectivités ; on pose I'hypothése
que la DCO =12 g/j/hab. Ainsi, pour la STEU FPRYy, le rapport DCO/DBO en sortie est égal a 6,4.

7.5. Boues générées en sortie de STEU

Les boues générées en sortie de STEU sont de composition variable et dépendent de la qualité
des eaux usées arrivant en amont, mais aussi et surtout, du type de procédé de traitement mis en
ceuvre. La base de données Ecoinvent (Doka, 2007) donne de nombreuses informations
concernant les coefficients de transfert de plusieurs éléments aux effluents et aux boues. Il s'agit
de chiffres basés sur un traitement moyen dans les STEU suisses, basées sur une technologie
de type « boues activées ». Pour l'instant, dans Ecoinvent il n'y a pas de distinction faite entre les
différentes classes (ou capacités) de STEU, par manque de données disponibles, mais surtout du
fait que la performance des STEU serait plutbt déterminée par la technologie mise en jeu (la
classe d'une STEU ayant une influence moindre).

En ce qui concerne les boues extraites de la filiére filtres plantés de roseaux, elles
contiennent en grande partie des éléments azotés et phosphorés, dont les quantités ont été
estimées au Tableau 6.

STEU FPR (g/an/hab)

Source et type de production Données Cemagref (Troesch, 2009 ; Liénard, 2004)
Production séquentielle de boues, sur le filtre 1% étage du FPRV
tous les 14 ans

N rejeté dans les boues 24Og(1) soit 3 360 g pour une vidange tous les 14 ans

P rejeté dans les boues 16Og(2) soit 2 240 g pour une vidange tous les 14 ans

@ pour 6 kg de matiére séche/an/hab a4 % en N

@ pour 6 kg de matiére séche/hab/an a 6 % en P,0s, soit 2,62 % en P

Dans ce modele ACV, on choisira comme boues générées par la STEU FPRYv celles définies par
Pradel (2010) dans le cadre du projet Ecodefi (programme PRECODD également), pour
lesquelles un modele d’émissions aux champs a été développé.

Se référer au RTI 06. Fin de vie des boues de STEU : création d'un Module d’ACV_simplifié
« Epandage », Annexe | pour les caractéristigues des boues compostées (type B03).

En ce qui concerne les ETM dans les boues issues de la filiére boues activées de référence dans
Ecoinvent, Doka (2007) estime leur partition entre les boues (fraction particulaire) et les effluents
(fraction dissoute) grace aux propriétés physico-chimiques de ces éléments. Il serait utile de
vérifier si ces partitions restent valables pour les schémas de traitement par boues activées en
France, mais pour cela il faudrait des données sur les éléments dosés dans les eaux usées du
contexte rural francais.
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Des données relatives a la présence de micropolluants (a partir de résultats des travaux du projet
AMPERES?® dans le cadre du programme PRECODD®) sont en cours d'intégration, un stage sur
les micropolluants étant en cours (Florent Boulier, Cemagref ELSA 2011). Par la suite, les
compositions des boues modélisées (boues issues de filiere boues activées et de filiere FPRv)
seront modifiées pour inclure ces derniers.

7.6. Fin de vie des boues

Les hypotheses de fin de vie des boues générées en sortie des STEU modélisées sont décrites
dans ce qui suit.

Pour les boues digérées’ des BA de classe 5 (806 EH) de la base de données Ecoinvent (Doka,
2007), il a été pris 70.7% d’application en agriculture, les 29.3% restants étant incinérés puis
disposés en décharge. Pour le transport entre la station et I'incinérateur, une distance de 10 km
par camion a été choisie, la boue ayant une teneur de 63 % en eau.

En ce qui concerne les boues extraites des STEU FPRv, on rappelle ici 'hypothése® de fin de vie
retenue : 70 % d’épandage, 20 % d'incinération et 10 % de mise en décharge.

7.7. Description et dimensionnement du systeme FPRv

Ce chapitre reprend I'étude de Dufour (2009).
DESCRIPTION D’UN FPRV « THEORIQUE »

Les eaux usées a traiter sont domestiques, et proviennent d’'un réseau séparatif ou unitaire. La
filiere de traitement des eaux traditionnellement utilisée pour les STEU par filtres plantés de
roseaux (FPR) est présentée a la Figure 3, et se compose :

= d’'un dégrilleur automatique,

= d'un déversoir d’'orage aprés dégrillage,

= d'un premier ouvrage d’alimentation par bachées (a l'aide de siphons ou pompes, ...),
= d'un premier étage de filtres plantés de roseaux drainés,

= d'un second ouvrage d’alimentation par bachées (a I'aide de siphons ou pompes, ...),
» d'un second étage de filtres plantés de roseaux drainés ou non,

= d'un canal de mesure pour les filtres drainés.

® AMPERES : Analyse de Micropolluants Prioritaires et Emergents dans les Rejets et Eaux Superficielles.

® PRECODD : PRogramme de recherche sur les ECOtechnologies et le Développement Durable.

” La digestion de ces boues est effectuée dans un digesteur anaérobique et produit du biogaz, ainsi qu’un digestat sec.

& Pour plus de détails sur les fins de vie des boues de STEU, se référer au RTI 06. Fin de vie des boues de STEU : Création d’un
Module d’ACV simplifié « Epandage ».
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DIMENSIONNEMENT D'UN FPR « THEORIQUE » (D'APRES GROUPE MACROPHYTES ET
TRAITEMENT DES EAUX, 2005)

Pour concevoir un FPR «théorique », il a été pris comme base une station existante ayant une
capacité de 967 EH.

Le dimensionnement s’effectuera avec les données de base suivantes sur :
» Les flux hydrauliques ;
= Les flux massiques ;
» Les niveaux de rejet.

Un habitant rejette un volume journalier d’effluent égal a 150 litres (100 L d’eau usée et 50 L
d’eaux parasites toutes origines confondues) et 50 g de pollution (mesurée en DBOs) par jour.

Les regles de base prises pour le dimensionnement sont données dans le Tableau 7.

Surface utile totale 2 a 2,5 m#habitant
Dont premier étage (3 lits en parallele) 1,2 & 1,5 m#habitant
Dont deuxieme étage (2 lits en paralléle) 0,8 a 1,0 m#habitant

Pour 967 habitants, les surfaces minimales des 2 étages sont :
1° étage : 967*1,2 = 1 160,4 m?
2°M étage : 967*0,8 = 773,52 m?

Ces valeurs seront retenues par la suite.

* Premier étage
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En ayant la surface, nous pouvons déterminer la longueur (L) et la largeur (I) des 2 étages, ceci a
partir des données qui nous ont été fournies par les constructeurs de la station existante. Nous
trouvons ainsi pour le premier étage : L = 59,02 m et | = 19,66 m (Figure 4).

L =19,67*3m

[=19,66m

= Larevanche

La revanche permet le stockage des boues et leur minéralisation in-situ. La fréquence des
vidanges des boues du 1° étage est directement liée a cette capacité de stockage. Si les digues
sont confectionnées en remblai, il ne faut pas oublier de prendre en compte leur éventuel

tassement. Au premier étage, une revanche d’'une hauteur suffisante est nécessaire. On retient
50 cm (Figure 5).

Revanche
50cm

D ool
@ /

1. couche filtrante

2. couche drainante

« Cloison de séparation

Au sein d’'un méme étage dans un bassin unique, les filtres sont séparés les uns des autres a
I'aide de cloisons dans les talus. Ces cloisons étanches sont enfoncées sur une hauteur de 30
cm dans la couche filtrante et débordent sur une hauteur au moins égale a celle de la revanche.

Etant donné que la revanche fait 50 cm dans ce cas, la cloison de séparation couvre une hauteur
totale égale a 80 cm (Figure 5).
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» Réseau de distribution du 1* étage
Un point d’alimentation est mis en place au minimum tous les 50 mz2,

La réception des effluents sur le filtre est assurée par des plaques anti-affouillement de
dimension appropriée situées sous chaque point d’alimentation. Au premier étage dans ce cas, il
y aura 8 points d'alimentation par lit. Ce qui fait au total 24 points d’alimentation sur tout le
premier étage.

Le réseau de distribution est composé de tuyaux en PCV de différents diamétres (& 160 mm,
@200 mm, @ 250 mm). La longueur du réseau de distribution est de 156 m.

= Collecte et ventilation en fond de filtres

Un systeme de drains en DN 160 est posé au fond des bassins et est enrobé par le gravier
drainant. Aux extrémités des canalisations, les tuyaux de collecte sont reliés a I'atmosphére par
des tubes pleins et évents couverts de chapeaux pour éviter la chute d’objets dans les conduits
d’'aération et les tuyaux de collecte. Tubes et évents ont des diametres comparables et
compatibles avec ceux des tuyaux.

Les canalisations sont posées avec une pente de 0,5 %, munies de fentes en quinconce de 5 mm
de largeur tous les 10 a 15 cm d’'une densité de I'ordre de 35 — 45 mL pour 100 mz2 de filtres.

= Pentes des talus

Il est nécessaire d’'avoir des informations sur les pentes des talus pour effectuer le
dimensionnement. On se fixe une pente de 2/1 (cadre guide CCTP). Ainsi, on peut calculer la
surface du fond.

= Deuxiéme étage

La surface du deuxieme étage, rappelons-le est égale a 773,52 mz2.

En ayant la surface, nous pouvons déterminer la longueur (L) et la largeur (I) du 2°™ étage, ceci
toujours a partir des données qui nous ont été fournies par les constructeurs de la station

existante. Nous trouvons ainsi pour le deuxiéme étage : L = 56,71 m et | = 13,64 m (Figure 7).
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L =2*28,355m
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L =13,64m

Figure 7. Coupe du 2éme étage

= Larevanche
Au deuxiéme étage, une revanche de 25 cm est suffisante (Figure 8).

N [ 25 /
. = 7

N\ /

Figure 8. Coupe transversale

» Cloison de séparation

Etant donné que la revanche fait 25 cm dans ce cas, la cloison de séparation couvre une hauteur
totale égale a 55 cm : 30+25 = 55 cm (Figure 8).

Longueur de la cloison : comme pour le premier étage, la longueur d’'une cloison est égale a la
largeur de la premiére couche visible, soit la couche filtrante. Ainsi, la longueur de la cloison fait
13,64 m (Figure 9).

1=13,64

>

L=56,71m

Figure 9. Coupe du deuxieme étage en 3D

Octobre 2011 — p.20/49



. ON E M A Partenariat 2010 (
g e e A Domaine Ecotechnologies et pollution Ce mag ref
et des milieux aquatiques ACthn no 28-1 S = s S
ciences, eaux & territoires

= Réseau de distribution du 2°™ étage

La répartition & la surface du 2°™ étage est assurée par un réseau superficiel de tuyaux aériens
percés d’orifices ou par des diffuseurs ponctuels souterrains. En cas de diffuseurs souterrains, un
point d’injection par 5 m2 est le minimum conseillé.

Les rampes d’alimentation sont dimensionnées de facon a obtenir une pression de service de
0,3 m minimum. Le point d’alimentation est de 1 point/m2 alimenté. Ces canalisations se
vidangent intégralement aprés chaque bachée ce qui élimine tout risque de gel.

Au deuxieme étage, on a une alimentation du réseau par le milieu d’un porte-rampe, de
géométrie latérale. Pour la surface du 2°™ étage, le réseau comporte 92 rampes, dont la
longueur pour chacune est de 13,89 m et deux porte-rampes qui font 27 m chacun (Figure 10).
Ces calculs ont été faits a titre d’exemple a I'aide du logiciel REPETEAU.

xZ 29.0 m

12.89 m

= Collecte et ventilation en fond de filtres

Un systeme de drains en DN 160 est posé au fond des bassins et est enrobé par le gravier
drainant. Aux extrémités des canalisations, les tuyaux de collecte sont reliés a I'atmosphere par
des tubes pleins et évents couverts de chapeaux pour éviter la chute d'objets dans les conduits
d'aération et les tuyaux de collecte. Tubes et évents ont des diamétres comparables et
compatibles avec ceux des tuyaux.

Les canalisations sont posées avec une pente de 0,5 %, munies de fentes en quinconce de 5 mm
de largeur tous les 10 a 15 cm d’'une densité de I'ordre de 35 — 45 mL (metre Linéaire) pour 100
m2 de filtres.

= Pentes des talus
Comme pour le premier étage, on se fixe une pente de 2/1.

Le récapitulatif des données pour le dimensionnement du modéle FPRv est répertorié dans le
Tableau 8.
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CCTP Données prises pour I'étude
Granulométrie  hauteur Granulométrie  hauteur Volume
Couche 3
(mm) (cm) (mm) (cm) (m%)
Filtrante gravier : 2-8 30 gravier 30
er ) . _
. 1 De transition gravier : 5-10 20 gravier 20 1160,33%0,70=
etage 812
Drainante gravier : 20-60 20 gravier 20
Anti-afouillement gravier gravier 5
Sable :
2éme Filtrante sable 30 sable 30 773,52*0,30= 232
, Gravier :
etage De transition gravier : 3-30 20 gravier 20 773,52%(0,45)=
348
Drainante gravier : 20-60 20 gravier 20
Géomembrane et les 2 géotextiles de protection : couverture compléte des digues + ancrage de 50 4985
cm (m?2)

8. Inventaire du cycle de vie de la STEU

8.1. Découpage du systeme FPRv

La collecte de données d’inventaire pour modéliser une STEU FPRv peut se décomposer
comme suit, en distinguant (Figure 11) :

= L’Infrastructure de la station (relative aux étapes de construction et de démantelement),
d’'une durée de vie prévue de 30 ans,

= Le fonctionnement de la station ou O&M (Opération & Maintenance), reprenant les
consommations d’électricité, de réactifs, et les opérations journaliéres requises pour
entretenir les roseaux, et le curage des boues qui vont étre traitées ensuite,

= Lesrejets (Air & Eau), déterminés par les bilans de matiere appropriés.

Pour consolider l'inventaire, des données concernant les quantités de chagque matériau et les
valeurs liées au déplacement, a la consommation d'énergie etc., sont recueillies pour les
différentes étapes du cycle de vie du systeme. L’inventaire est la compilation et la quantification
des flux entrants et sortant du systéme pour tout son cycle de vie tel qu'il a été défini dans le
champ de I'étude. Tous les flux sont quantifiés par rapport a 'unité fonctionnelle : le kg de DBOs
par jour (Figure 11).

Les tableaux d’inventaire sont présentés au chapitre suivant.
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Infrastructure Construction & Démantélement

Roseaux & entretien filtres
Curage des boues

O&M Electricité

Options de fin de vie

Air -
Eau Rejets

Charge entrante: kg DBO5/j

Aprées avoir recueilli les données pour réaliser I'lnventaire, il est nécessaire de les relier entre
elles par des flux, et sous des unités appropriées a chacune. On identifie la quantité de chaque
matériau et les valeurs liees au déplacement, & la consommation d'énergie etc., pour les
différentes étapes du cycle de vie du systéeme B (cf. Figure 12).

Dans le logiciel Simapro 7, sont disponibles les données de la base Ecoinvent, ainsi que celles
d'autres bases de données. Nous nous limiterons & Ecoinvent car c’est la base la plus riche, la
plus utilisée, mais aussi afin d’éviter d’avoir des données de bases et donc de sources
différentes.

Certains appareils n’étant pas disponibles car inexistants dans Ecoinvent, on se propose soit de
s’approcher d’un appareil équivalent disponible, soit de le décomposer.

Les Figure 12 et Figure 13 illustrent le découpage du systeme FPRv et le détail de I'étape
d’exploitation ou O&M tel qu'il a été modélisé sous SimaPro pour réaliser notre étude.
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Infrastructure Démantélement
1/(365*30)
p J
C,N,P: Air/Eau ] 967 (Hab) 1
B.M. FPR Base Rejets O0&M
Electricité

STEU FPR

806 EH Charge entrante: 48.36 kgDBO5/j

Production de boues: 11.4 kgMES/j

Fin de vie des boues

0.2%11.4 0.7*11.4 0.1*11.4
20% W kg 70% W kg 10% kg
Incinération Epandage Décharge
Process-specific burdens, Modele d’épandage développé Process-specific burdens,
municipal waste incineration  d’aprés Ecodefi, pour 1 Tonne residual material landfill

de boues type B03

EPA TMS B0O3

Option A

Figure 12. Représentation du modéele FPRv
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Usage motoréducteur

]

Débroussailleuse

)

UsageTractopelle

]

»( Transport Passenger car

Débroussailleuse

Incinération sur place

Compost

J
J
]
]

1.] 0.00036 MJ
Pré-Traitement (dégrillage) ] | >
Fct Général p
Entretien des abords - q
365 6*0.35 ha
)
. (1/14*/365)p ( )
File Boues < Extraction Boues 1p =[
L J 240 m3
)
_ e ) 40 pkm
——\ 1 Inspection Filtres 7]
. 1j 9 0.1934 ha )
File Eau Faucardage Roseaux 365 g
\ <z
-/ s 9 0.8kg o
T 0.53kg \ EoL Roseaux kg | *’t
0.2kg
8.2. Inventaire (LCI) de la STEU FPRv 806 EH

SYNTHESE DES VALEURS D’'INVENTAIRE RETENUES ET DES SOURCES DE DONNEES

Les inventaires des étapes de construction et de I'exploitation / maintenance de la FPRv sont synthétisés dans les Tableau 9 et Tableau 10.

Sources des tableaux pages suivantes :
[1] Enquéte lors de la visite du 24 Avril 2009, sur deux STEU FPR visitées : Roussillon et Saignon (proche d’Apt dans le 84).

[2] Liénard et al., 2004
[3] Expertise Cemagref
[4] Lecture document confidentiel constructeur

[5] Base de données Ecoinvent et [6] Canler et al., 2004
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Des précisions sur les inventaires sont données dans le rapport de Dufour (2009). Dans ce qui suit, seule I'occupation du terrain a été prise en

compte pour I'impact sur le « Land Use », sans transformation de terrain.

CONSTRUCTION

Matiere/Process Quantités/Flux Fréquence | Source d’ggtimation Sources des données ACV de base utilisée (Ecoinvent ou F_in de

Etape Construction Valeur Unite dS'e:sP ?Ql;X (par | des quantités/flux autres) ;/rl]iluse

MXO015: Acier galvanisé 1225 kg 1 [1] +[3] Voir Fiche MX015, RTIO5 ONEMA. Transport inclus. oui
46 t

Béton (fabrication et mise en ceuvre) 20 3 1 [1] +[3] Poor concrete, at plant/CH S (m3) non

Chantier Usage tractopelle 140 heures 1 [3] +[4] Fiche Tractopelle Chantier oui

(Terrassement) 15 400 m3 1 5] (Excavation, skid-steer loader/RER S) (*)

Gravier 504 720 kg 1 [4] Gravel, round, at mine/CH S (kg) oui

Sable 371 300 kg 1 [4] Sand, at mine/CH S (kg) oui

PEHD (géo membrane+) 2460 kg 1 [3] + [4]

PEHD (siphon) 120 kg 1 [1] +[3] + [4] Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER S (kg) oui

PEHD tuyaux 2eme étage 672 kg 1 [3] + [4]

PP (géotextile) 3900 kg 1 [3] + [4] Polypropylene, granulate, at plant/RER S (kg) oui

PVC tuyaux ler étage (20%) 103 kg 1 [3] + [4] Polyvinylchloride, at regional storage/RER S (kg) oui

Inox tuyaux ler étage (80%) (1) 685 kg 1 [3] + [4] MX014: Acier Inox (kg) oui

Aluminium 35 kg 1 [3] Aluminium, production mix, cast alloy, at plant/RER S (kg) oui

Cuivre 10 kg 1 [3] Copper, at regional storage/RER S (kg) oui

Plants de roseaux 4 660 unités 1 [3] + [4] Négligé

Transport forfaitaire A/R du matériel 50 km 1 [1] Transport, lorry 3.5 — 7.5t, EURO4/RER S (tkm) oui
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sur site FPRV (camions) 032.1 t
46 605 tkm
Occupation terrain 58 017.6 mz2.a 1 [1] Occupation, industrial area, vegetation (m2.a) oui

(1) On fait I'hypothése simplificatrice de considérer le matériau prépondérant en masse comme principal constituant de I'élément. Ainsi une canalisation va étre ramenée & un volume déterminé par le
diameétre et longueur, d’'un élément massif (PVC ou acier inox). On néglige I'usinage nécessaire des piéces du fait du manque de données disponibles : sous-estimation de la dépense énergétique et des
émissions de polluants car il se peut que pour certaines piéces il y ait des composants électroniques, qui, bien qu'en faible proportion massique, contribue bien plus a une catégorie d’impact
environnemental.

(*) Fiche Usage Tractopelle : 140 h de tractopelle correspondent & I'évacuation de 15 400 m® par le procédé ecoinvent « Excavation, skid-steer loader/ RER S

EXPLOITATION/MAINTENANCE

atiére/Process uantités/Flux réquence des flux ource d’estimation des ources des données e base utilisée in de
Matiére/P Quantités/Fl Fré des fl S d’estimation d S des données ACV de b tilisé Fin d
(par SFPR) guantités/flux (Ecoinvent ou autres) vie
. , Valeur Unité incluse

Etap